
    

 

 

 

                          

 

                        

 

 

 

 

 

                         

 

 

      H350 może powodować raka, H360 może działać szkodliwie na płodność lub na 
dziecko w łonie matki, H372 powoduje uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Dostęp do śluzy odbiorczej tylko dla upoważnionych, przeszkolonych osób 

Podczas wchodzenia do śluzy odbiorczej należy nosić środki ochrony głowy 
(czapkę ochronną / kask), okulary ochronne, kamizelkę ostrzegawczą oraz 
obuwie ochronne (S3) 

Zagrożenie powodowane przez eksploatację maszyn budowlanych 
i samochodów ciężarowych oraz ryzyko upadku z wysokości i poślizgnięcia się  

Utrzymywać kontakt wzrokowy z kierowcami maszyn budowlanych 
i samochodów ciężarowych – maszyny budowlane mają pierwszeństwo 
przejazdu 

Dostawcy/odbiorcy nie mogą oddalać się od pojazdu ani przechodzić przez plac 

Należy postępować zgodnie z poleceniami naszych pracowników 

Przed wejściem do śluzy odbiorczej / na plac do przygotowywania firmy 
przeprowadzające konserwację i naprawy muszą przejść szkolenie 
z zakresu bezpieczeństwa     
Materiały pierwszej pomocy znajdują się w kontenerach sterowniczych 

 

 

Zasady bezpieczeństwa dla śluzy odbiorczej 


