
    

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

H350 kann Krebs erzeugen, H360 kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen,     
H372 schädigt die Organe bei längerer Einwirkung 

Zutritt zum Silobereich nur für befugte, unterwiesene Personen 

Bei Betreten des Silobereichs sind Kopfschutz (Anstoßkappe / Helm), 
Schutzbrille, Warnweste und Sicherheitsschuhe (S3) zu tragen 

Der Entlader muss eine dichtschließende Schutzbrille tragen 

Gefahr durch Baumaschinen- und LKW-Betrieb, gesundheitsschädliche Stoffe, 
Rutschgefahr sowie Einzugsgefahr an Fördereinrichtungen 

Sichtkontakt zu Baumaschinen- und Lkw-Fahrern halten - Baumaschinen 
haben Vorfahrt 

Anlieferer / Abholer dürfen sich nicht vom Fahrzeug entfernen oder den Platz 
überqueren 

Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist Folge zu leisten 

Schlauch-Sicherungsschellen anlegen 

Verstopfungen in den Förderleitungen in keinem Fall ohne Unterrichtung 
unserer Mitarbeiter beseitigen  

Druckausgleich nur über Siloanlage gestattet 

Wartungs- und Reparaturfirmen benötigen vor dem Betreten des Silobereichs 
eine Sicherheitseinweisung     
Erste-Hilfe-Material befindet sich im Steuerungscontainer 

Bei Staubaustritt Bereich sofort verlassen 

Stoffe nicht berühren - bei Kontakt umgehend mit viel klarem Wasser abspülen 
 

 

 

Sicherheitsregeln für den Silobereich 


