
    

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

H350 może powodować raka, H360 może działać szkodliwie na płodność lub na 
dziecko w łonie matki, H372 powoduje uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Dostęp do obszaru silosu tylko dla upoważnionych, przeszkolonych osób 

Podczas wchodzenia do obszaru silosu należy nosić środki ochrony głowy 
(czapkę ochronną / kask), okulary ochronne, kamizelkę ostrzegawczą oraz 
obuwie ochronne (S3) 

Osoba przeprowadzająca rozładunek musi nosić szczelnie przylegające 
okulary ochronne  

Zagrożenie powodowane przez eksploatację maszyn budowlanych 
i samochodów ciężarowych, szkodliwe dla zdrowia substancje, ryzyko 
poślizgnięcia się oraz ryzyko wciągnięcia przez urządzenia transportujące 

Utrzymywać kontakt wzrokowy z kierowcami maszyn budowlanych 
i samochodów ciężarowych – maszyny budowlane mają pierwszeństwo 
przejazdu 

Dostawcy/odbiorcy nie mogą oddalać się od pojazdu ani przechodzić przez 
plac 

Należy postępować zgodnie z poleceniami naszych pracowników 

Zakładać opaski zaciskowe do węży 

Pod żadnym pozorem nie usuwać niedrożności w przewodach transportowych 
bez poinformowania naszych pracowników  

Wyrównywanie ciśnienia jest dozwolone jedynie za pośrednictwem 
kompleksu silosów 

Przed wejściem do obszaru silosu firmy przeprowadzające konserwację 
i naprawy muszą przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa     
Materiały pierwszej pomocy znajdują się w kontenerze sterowniczym 

W przypadku wydostania się pyłu natychmiast opuścić obszar 

Nie dotykać substancji – w przypadku kontaktu niezwłocznie przepłukać dużą 
ilością czystej wody 
 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w obszarze silosu 


