Zasady bezpec€nosti v prostoru sila

H350 muze vyvolat rakovinu, H360 m(ize poskodit reprodukéni schopnost, H372
zpusobuje poskozeni organt pfi prodlouzené expozici

Nepovolanym a prisluSsné neinstruovanym osobam je vstup do prostoru sila
zakazan

Osoby vstupujici do prostoru sila musi byt vybaveny ochranou hlavy
(ochrannou pokryvkou hlavy / ochrannou pfilbou), ochrannymi brylemi, reflexni
vestou a bezpecnostni obuvi (S3)

Osoba provadéjici vykladku je povinna nosit tésné ochranné bryle

Nebezpeci spojené s provozem stavebnich strojii a nakladnich vozidel, zdravi
Skodlivé latky, nebezpedi uklouznuti a vtaZeni do zafizeni pro dopravu materialu

Udrzujte vizualni kontakt s fidic¢i stavebnich stroji a nakladnich vozidel -
stavebni stroje maji prednost

Osoby pfivazejici / odvazejici material se nesmi vzdalit od svého vozidla a
prechazet pres prostranstvi na druhou stranu

Rid'te se pokyny nasich pracovnik(
Pouzivejte zajiSt'ovaci hadicové spony

V pripadé zahlceni dopravnich vedeni vzdy nejprve informujte nase
pracovniky, a teprve poté feste

Tlak je dovoleno vyrovnavat pouze ze sila

Servisni a opravarské firmy musi pfed vstupem do prostoru sila absolvovat
bezpecnostni instruktaz

Pomiicky pro poskytnuti prvni pomoci se nachazeji v kontejneru velina
V pripadé prasnosti je prostor nutno ihned opustit

Materialli se nedotykejte - pfipadné zasazena mista co nejrychleji omyjte
velkym mnozZstvim Cisté vody

N uthmann Spezialbaustoffe




